招标公告附表
招标人：中铁八局集团有限公司广珠城际工程指挥部                                                  招标编号：WZ－2010－17
	序号
	包件号
	物资名称
	计量   单位
	规格
	包件数量
	标段
	交货状态
	计划交货期
	投标人资格条件

	1
	SPZ－1
	珍珠岩陶粒复合吸隔声板或珍珠岩硬质颗粒吸声板声屏障
	米
	高度   2.5米
	5500
	ZH-1标段 中铁三局集团有限公司广珠城际轨道交通工程指挥部
	包加工制作及安装
	2010年5月～工程竣工
	1、投标人必须是经国家工商、税务登记注册，符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的国内法人组织，注册资本金不少于2500万元人民币（含2500万元，以公告发布之日前为准）。
2、投标人应具有二级（含二级）以上环保专业施工资质。
3、须具有完善的产品质量保证体系（已获得有效的ISO9000系列质量体系认证）；
4、 投标人具有经注册会计事务所审计两年（2008年度和2009年度）良好的财务状况。
5、投标人在近二年（2008年度和2009年度）时速不低于250km/h铁路大、中型建设项目中，担任过相当规模（30000㎡及以上）的声屏障材料供应和加工制作及安装施工业绩，并提供相应的证明资料原件备查（中标通知书及合同）。
6、投标人须以自身产品进行投标。
7、投标人必须独立投标，不接受联合体投标。
8、投标人应依据铁道部行业标准【TB/T3122-2005】的要求，提供国家权威机构（省部级）颁发的2008年度或2009年度铁路声屏障完整并合格的检验检测报告（原件备查）。



	2
	SPZ－2
	珍珠岩陶粒复合吸隔声板或珍珠岩硬质颗粒吸声板声屏障
	米
	高度  2.5米
	15000
	ZH-2标段 中铁二局股份有限公司广珠城际轨道交通工程指挥部
	包加工制作及安装
	2010年5月～工程竣工
	

	3
	SPZ－3
	铝合金吸隔声材料或透明隔声板声屏障
	米
	高度  2.2米
	8410
	ZH-3标段 中铁八局集团有限公司广珠城际指挥部
	包加工制作及安装
	2010年5月～工程竣工
	

	
	
	珍珠岩陶粒复合吸隔声板或珍珠岩硬质颗粒吸声板声屏障
	
	高度  2.5米
	7270
	
	
	
	

	
	
	珍珠岩陶粒复合吸隔声板或珍珠岩硬质颗粒吸声板声屏障
	
	高度   2.95米
	440
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