附表
类别划分、资质要求、业绩要求表
 
	工程类别
	招标工程类别
	标段号
	桩号
	长度

（Km）
	工程内容
	资质要求
	业绩要求

	绿化工程
	绿化工程II类
	LH1
	K0+000-K16+300
	16.30
	沿线环境保护、景观绿化工程等（具体内容详见施工图设计文件
	城市园林绿化二级及以上资质
	最近5年（2009年12月23日起至2014年12月22日止），交（竣）工过2个绿化工程合同段，每个合同价格400万元及以上。

	
	
	LH2
	K16+300-K31+000
	14.70
	
	
	

	
	
	LH3
	K31+000-K40+220
	9.22
	
	
	


附件1  资审意向函格式
 
                     （招标人名称）：
 
我方参加湖南省益阳市南线高速公路项目绿化工程施工招标资审意向为：
 
	工程类别
	招标工程类别
	标段数
	合计标段数

	绿化工程
	绿化工程II类
	 
	 


 
 
 
 
 
             申请人：  （全称）         （盖单位章）
             法定代表人：             （签字）
             地址：                                         
             网址：                                         
             电话：                                         
             传真：                                      
             电子邮箱：                                  
             邮政编码：                                     
                                                   年    月    日
注：
此资审意向函原件需由企业法定代表人签名并加盖企业单位章在报名现场递交给招标人工作人员。
 
若申请人可在2014年度一次投标中增加1个购买资格预审文件机会，报名时需先向湖南省高速公路管理局招投标办公室确认是否可用。
 
附件2  项目建设概况
 
1  项目位置
1.1  项目名称：湖南省益阳市南线高速公路项目
1.2  概述
本项目将区域内原有的以益阳市为中心的放射形路网结构完善为放射形加环形的路网结构，将长常高速公路、在建的益马高速、益娄高速和规划的益南高速、益平高速，以及已建的G319、S308、S204、X016、X026、益沅一级公路、益宁城际干道和益阳市城市路网连接起来，有效地解决了过境交通对城市的干扰，改善区域路网结构，成为益阳市城区与外部交通快捷转换的集散通道。本项目的建设极大地改善了益阳市交通环境，提升了城市品位和竞争力，加快益阳市的经济发展。
2  技术标准
本项目路线全长40.26km，主线按四车道高速公路标准建设，设计速度采用80 km/h，路基宽度采用24.5m。
有关技术指标执行《公路工程技术标准》LHG B01-2003及相关技术标准、规范、规程的规定。
主线主要技术标准表
	指   标   名   称
	单 位
	技 术 指 标

	公   路   等   级
	 
	四 车 道 高 速 公 路

	设   计   速   度
	km/h
	80

	行  车  道  宽 度
	ｍ
	2×3.75

	路   基   宽   度
	ｍ
	24.5

	桥   面   净   宽
	ｍ
	2×11

	桥   面   全   宽
	ｍ
	24.5

	平曲线最小半径
	ｍ
	900

	竖曲线最小半径
	凸型
	ｍ
	10000

	
	凹型
	ｍ
	6000

	最   大   纵   坡
	％
	3

	最   短   坡   长
	ｍ
	300

	荷载等级
	桥涵、路基
	 
	公路-Ⅰ级

	
	路面
	 
	BZZ-100

	
	
	
	
	


 
 
3  交通、电力、通讯及其他条件
3.1  沿线筑路材料
筑路材料及水电设施等，申请人应自行组织调查。
 
4  工程描述
湖南省益阳市南线高速公路项目绿化工程施工共划分为3个标段，工程内容为：沿线环境保护、景观绿化工程等。
4.1  各标段划分及其主要工程数量
见附表1《湖南省益阳市南线高速公路项目主要工程数量一览表》
5.计划工期
本项目计划工期：见申请人须知前附表1.3.2条;
暂定：2015年 4 月 1 日开工。
附表1                   
湖南省益阳市南线高速公路项目绿化工程第LH1-LH3标段主要工程数量一览表
	标段
	起讫桩号
	长度（km）
	环境保护声屏障(m)
	景观工程(m2)
	备注

	LH1
	K0+000-K16+300
	16.30
	380
	128056
	 

	LH2
	K16+300-K31+000
	14.70
	876
	120707
	 

	LH3
	K31+000-K40+220
	9.22
	1240
	120857
	 

	小计
	40.22
	2496
	369620
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注:以上数量仅供参考。
