新建天津至保定铁路工程自购物资声屏障采购招标公告附表












序号
包件号
物资名称
规格型号
标准或图号
计量单位
包件总量
招标数量
招标人名称
投标人资格条件
标书售价（元）
交货地点

1
SPZ-01
桥梁插板式金属声屏障
H=2.15m
通环（2013）8223
     
㎡
4750
1550
中铁二十一局津保铁路第一标段项目经理部
1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有招标物资生产供应经验的生产商；
2、生产能力要求：供应能力满足供货期要求；
3、财务能力要求：注册资本金6000万元人民币（含）及其以上（以公告日期前为准）；
4、质量保证能力及供货业绩要求：
（1）已获得有效的ISO9000质量管理体系认证。
（2）2011年至本次招标开标前合格供应商需具有铁路总公司（原铁道部）产品质量监督检验中心或国家建筑材料测试中心出具的符合本工程所招物资技术要求的合格检测报告、铁路总公司（原铁道部）组织的隔音降噪及气动力影响专项试验的合格测试报告；
（3）本次招标的全部插板式金属声屏障必须符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2010）的抗疲劳性能指标要求，并提供相应的合格检测报告；
（4）投标人须具有近三年(2011年至今)设计时速250公里/小时及其以上客运专线正线区间声屏障材料供应、加工制作及应用业绩（中标通知书、合同、应用业绩证明复印件）；
（5）投标人若具有安装业绩，应提供近三年(2011年至今)安装业绩的证明；
5、投标人在投标期间未处于中国铁路总公司(原铁道部)发文处罚的有效期内。近三年无任何违法和重大违约行为，未处在被责令停业、财产被接管或冻结、暂停或取消投标资格。
6、投标人应有3年及以上良好的经营、销售业绩，在2011、2012、2013三个年度经注册会计事务所审计具有良好的财务状况；
7、本次招标不接受代理商和联合体投标；
1000
河北省保定市容城县



T梁插板式非金属声屏障
H=2.5m
通环（2009）8226
 
   
㎡

1100



河北省霸州市



路基插板式非金属声屏障
H=2.95m
通环（2009）8226
       
㎡

2100



河北省保定市容城县

2
SPZ-02
桥梁插板式金属声屏障
H=2.5m
通环（2013）8223　           
㎡
4555
820
中铁大桥局津保铁路3标项目经理部

1000
河北省霸州市信安镇杨各庄



涵洞、框构桥插板式金属声屏障
H=2.95m
通环（2013）8223
           
㎡

180







路基插板式非金属声屏障
H=2.95m
通环（2009）8226
   
㎡

3555





3
SPZ-03
桥梁插板式金属声屏障
H=2.15m
通环（2013）8223
㎡
6600
800
中铁十一局集团有限公司津保铁路项目经理部

1500
河北省保定市容城县、徐水县



桥梁插板式金属声屏障
H=3.48m
通环（2013）8223
㎡

700







涵洞、框构桥插板式金属声屏障
H=2.95m
通环（2013）8223
㎡

400







路基插板式非金属声屏障
H=2.95m
通环（2009）8226
㎡

4700





