滇西北至广东±800kV直流输电工程交流一次设备（第一批）、换流站材料招标公告
招标服务单位：广东南电物资有限公司
滇西北至广东± 800kV 直流输电工程交流一次设备（第一批）、换流站材料现进行公开招标，对此项目感兴趣的投标人请按本公告地址和办理方式购买招标文件。公告详细内容如下：
一、项目信息：
项目名称：滇西北至广东± 800kV 直流输电工程交流一次设备（第一批）、换流站材料
资金来源：自有资金
二、招标标的清单
	序号
	标的名称
	标包
	所属单位或站点
	单位
	数量
	招标文件编制费（元）

	1
	500kV 组合开关电器
	第 1 包
	新松站
	间隔
	11
	500

	
	
	第 2 包
	东方站
	间隔
	10
	500

	2
	500kV 气体绝缘封闭母线
	第 1 包
	新松站
	米
	2400
	500

	
	
	第 2 包
	东方站
	米
	2300
	500

	3
	220kV 组合开关电器
	第 1 包
	东方站
	间隔
	16
	500

	4
	500kV 罐式断路器
	第 1 包
	新松站
	台
	16
	500

	5
	500kV 瓷柱式断路器
	第 1 包
	东方站
	台
	14
	500

	6
	35kV 罐式断路器
	第 1 包
	新松站
	台
	9
	200

	
	
	
	东方站
	台
	8
	

	7
	隔离开关、接地开关
	第 1 包 500kV 隔离开关、接地开关； 35kV 隔离开关、接地开关
	新松站
	组
	46
	200

	
	
	第 2 包 500kV 隔离开关、接地开关； 35kV 隔离开关；主变中性点接地开关
	东方站
	组
	44
	200

	8
	交流滤波器电容器、并联电容器
	第 1 包交流滤波器 TT5/11/24 电容器
	新松站
	组
	5
	500

	
	
	第 2 包交流滤波器 TT3/13/36 电容器
	新松站
	组
	5
	500

	
	
	第 3 包并联电容器
	新松站
	组
	6
	500

	
	
	第 4 包交流滤波器 DT11/24 电容器
	东方站
	组
	4
	500

	
	
	第 5 包交流滤波器 DT13/36 电容器
	东方站
	组
	3
	500

	
	
	第 6 包并联电容器
	东方站
	组
	7
	500

	9
	交流滤波器电抗器、并联电容器组电抗器
	第 1 包
	新松站
	台
	108
	500

	
	
	第 2 包
	东方站
	台
	63
	500

	10
	交流滤波器电阻器
	第 1 包
	新松站
	台
	60
	500

	
	
	第 2 包
	东方站
	台
	21
	200

	11
	500kV 站用变压器
	第 1 包
	新松站
	台
	2
	500

	12
	500kV 334MVA 单相自耦电力变压器
	第 1 包
	东方站
	台
	6
	500

	13
	500kV 并联电抗器（含中性点电抗器）
	第 1 包
	新松站
	台
	11
	500

	14
	35kV 干式空芯电抗器
	第 1 包
	35kV 干式空心并联电抗器
	新松站
	台
	18
	200

	
	
	
	35kV 干式空芯串联电抗器
	东方站
	台
	12
	

	
	
	
	主变中性点电抗器
	东方站
	台
	2
	

	15
	35kV 框架式电容器成套装置
	第 1 包
	东方站
	组
	4
	200

	16
	电流互感器
	第 1 包 330kV 及以下电流互感器
	新松站
	台
	216
	200

	
	
	第 2 包 500kV 电流互感器、 330kV 及以下电流互感器、主变中性点直流电流测量装置、主变中性点零序电流互感器
	东方站
	台
	172
	200

	17
	电压互感器
	第 1 包
	500kV 电容式电压互感器
35kV 电容式电压互感器
	新松站
	台
	51
	200

	
	
	
	500kV 电容式电压互感器
220kV 电容式电压互感器
35kV 电容式电压互感器
	东方站
	台
	52
	

	18
	避雷器
	第 1 包交流滤波器避雷器 500kV 站用交流避雷器
110kV 站用交流避雷器
35kV 站用交流避雷器
	新松站
	台
	182
	200

	
	
	第 2 包交流滤波器避雷器 500kV 站用交流避雷器
220kV 站用交流避雷器
35kV 站用交流避雷器
主变中性点避雷器
	东方站
	台
	131
	200

	19
	阀厅钢结构
	第 1 包
	新松站
	吨
	3157
	500

	
	
	第 2 包
	东方站
	吨
	2345
	500

	20
	压型钢板
	第 1 包
	新松站
	㎡
	64444
	500

	
	
	第 2 包
	东方站
	㎡
	61062
	500

	21
	电磁屏蔽门窗
	第 1 包
	新松站
	㎡
	497
	200

	
	
	
	东方站
	㎡
	483
	

	22
	换流变 box-in 及隔声屏障
	第 1 包
	新松站
	套、㎡
	28+1900 ㎡
	500

	
	
	第 2 包
	东方站
	套、㎡
	28+5300 ㎡
	500

	23
	石油焦炭
	第 1 包
	东方站
	吨
	2100
	200

	24
	通风空调系统
	第 1 包
	新松站
	套
	7
	500

	
	
	第 2 包
	东方站
	套
	6
	500


三、招标方式
本次招标采用公开招标方式，投标有效期为投标截止日期 90 日。
四、投标人资格要求
（一）通用要求：
	序号
	物资品类
	南方电网公司供应商评审结果
	适用本次招标标的

	1
	500kV 组合开关电器
	有效期内 500kV 组合开关电器文件评审结果通知书
	500kV 组合开关电器

	2
	220kV 组合开关电器
	有效期内 220kV 组合开关电器文件评审结果通知书
	220kV 组合开关电器

	3
	500kV 334MVA 单相自耦电力变压器
	有效期内 500kV 334MVA 单相自耦电力变压器文件评审结果通知书
	500kV 334MVA 单相自耦电力变压器

	4
	500kV 罐式断路器
	有效期内 500kV 罐式断路器文件评审结果通知书
	500kV 罐式断路器

	5
	500kV 瓷柱式断路器
	有效期内 500kV 瓷柱式断路器文件评审结果通知书
	500kV 瓷柱式断路器

	6
	35kV 罐式断路器
	有效期内 35kV 罐式断路器文件评审结果通知书
	35kV 罐式断路器

	7
	500kV 隔离开关
	有效期内 500kV 隔离开关文件评审结果通知书
	隔离开关、接地开关

	8
	35kV 隔离开关
	有效期内 35kV 隔离开关文件评审结果通知书
	

	9
	500kV 站用避雷器
	有效期内 500kV 站用避雷器文件评审结果通知书
	避雷器

	10
	220kV 站用避雷器
	有效期内 220kV 站用避雷器文件评审结果通知书
	

	11
	110kV 站用避雷器
	有效期内 110kV 站用避雷器文件评审结果通知书
	

	12
	500kV 电容式电压互感器
	有效期内 500kV 电容式电压互感器文件评审结果通知书
	电压互感器

	13
	220kV 电容式电压互感器
	有效期内 220kV 电容式电压互感器文件评审结果通知书
	

	14
	500kV 油浸式电流互感器、 500kV SF6 电流互感器
	有效期内 500kV 油浸式电流互感器或 500kV SF6 电流互感器文件评审结果通知书
	电流互感器

	15
	500kV 并联电抗器
	有效期内 500kV 并联电抗器文件评审结果通知书
	500kV 并联电抗器（含中性点电抗器）

	16
	35kV 串联电抗器
	有效期内 35kV 串联电抗器文件评审结果通知书
	35kV 干式空芯电抗器

	17
	35kV 并联电抗器
	有效期内 35kV 并联电抗器文件评审结果通知书
	

	18
	35kV 框架式电容器成套装置
	有效期内 35kV 框架式电容器成套装置文件评审结果通知书
	35kV 框架式电容器成套装置

	19
	500kV 并联电容器 ( 交流滤波器用）
	有效期内 500kV 并联电容器 ( 交流滤波器用）文件评审结果通知书
	交流滤波器电容器、并联电容器（第 3 、 6 包）

	20
	500kV 滤波电容器 ( 交流滤波器用）
	有效期内 500kV 滤波电容器 ( 交流滤波器用）文件评审结果通知书
	交流滤波器电容器、并联电容器（第 1 、 2 、 4 、 5 包）


（ 1 ）对于南方电网公司已开展供应商登记评审的物资品类，投标人必须按照南方电网公司要求，在阳光电子商务平台（ www.bidding.csg.cn ）上完整办理完成供应商登记，并取得《南方电网公司供应商文件评审结果》，如招标标的有多种电压等级的产品，投标人须全部取得相应产品供应商文件评审结果，方可购买招标文件，具体物资品类见下表，其他招标标的不适用本条规定。
（ 2 ）中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有 ( 独立 ) 承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。
（ 3 ）具备批量生产、销售、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备、专业技术能力和售后服务能力。
（ 4 ）具备完善的质量保证体系。
（ 5 ）具有良好的财务状况和商业信用。
（ 6 ）投标人如有诚信和廉洁方面的不良记录，不接受其投标。
（ 7 ）投标人在被南方电网公司或超高压输电公司暂停或取消投标资格期间，不接受其投标。
（ 8 ）凡属国内产品，必须由该产品制造商投标，且必须由该制造商签订合同（若中标）。
（ 9 ）凡属进口产品，必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品，只允许一个有效的投标人（必须持有制造商出具的有效授权书）。
（ 10 ）不接受联合体投标。
（ 11 ）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
（ 12 ）投标人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所需的检测设备，或由材料供应商提供检测合格证明。
（ 13 ）如包内存在不同类别的产品，则投标人须分别满足包内各类别产品的商务资格（含业绩、注册资本等）及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
石油焦炭 部分
（ 1 ）中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有 ( 独立 ) 承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。
（ 2 ）具备批量生产、销售、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备、专业技术能力和售后服务能力。
（ 3 ）具备完善的质量保证体系。
（ 4 ）具有良好的财务状况和商业信用。
（ 5 ）投标人如有诚信和廉洁方面的不良记录，不接受其投标。
（ 6 ）投标人在被南方电网公司或超高压输电公司暂停或取消投标资格期间，不接受其投标。
（ 7 ）投标人必须是制造商或制造商授权的代理商，产品制造商及其代理商不得参加同一标包的投标。
（ 8 ）不接受联合体投标。
（ 9 ）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
（ 10 ）投标人对外购原材料应具备进行进厂验收所需的检测设备，或由材料供应商提供检测合格证明。
通风空调系统部分
（ 1 ）中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有 ( 独立 ) 承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。
（ 2 ）具备批量生产、销售、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备、专业技术能力和售后服务能力。
（ 3 ）具备完善的质量保证体系。
（ 4 ）具有良好的财务状况和商业信用。
（ 5 ）投标人如有诚信和廉洁方面的不良记录，不接受其投标。
（ 6 ）投标人在被南方电网公司或超高压输电公司暂停或取消投标资格期间，不接受其投标。
（ 7 ）投标人必须是制造商或制造商授权的集成商，产品制造商及其集成商不得参加同一标包的投标，集成商应具有集成同一制造商同类产品的集成业绩。
（ 8 ）不接受联合体投标。
（ 9 ）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
（ 10 ）投标人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所需的检测设备，或由材料供应商提供检测合格证明。
（ 11 ）如包内存在不同类别的产品，则投标人须分别满足包内各类别产品的商务资格（含业绩、注册资本等）及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
（二）专用要求：
	序号
	招标标的
	专用资格条件

	1
	500kV 组合开关电器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过3组及以上或6个断路器间隔同等电压等级及以上的同类产品，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	2
	500kV 气体绝缘封闭母线
	①注册资本人民币400万元及以上；
②投标人有5000米500kV气体绝缘金属封闭母线供货及良好运行业绩，并提供相关证明文件。

	3
	交流滤波器电容器、并联电容器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②包1、2、4、5：投标人有5组及以上换流站500kV（或以上电压等级）交流滤波器电容器1年以上良好运行业绩。包3、6：投标人有3组及以上换流站500kV（或以上电压等级）交流滤波器电容器或并联电容器良好运行业绩，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	4
	220kV 组合开关电器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过3组及以上或6个断路器间隔同等电压等级及以上的同类产品，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	5
	500kV 罐式断路器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过10组同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	6
	500kV 瓷柱式断路器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过10组同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	7
	35kV 罐式断路器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过10组同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上 ，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	8
	隔离开关、接地开关
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过10组同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	9
	交流滤波器电抗器、并联电容器组电抗器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②有交流滤波器电抗器供货合同业绩，并提供相关证明文件。

	10
	交流滤波器电阻器
	①注册资本人民币500万元及以上；
②有高压直流输电工程9台2年以上运行情况良好的业绩，并提供相关证明文件。

	11
	避雷器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②同类产品有9台2年以上运行情况良好的业绩，并提供相关证明文件。

	12
	500kV 站用变压器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过3台同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构，相同组装方式的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了2年及以上，并提供相关证明文件。

	13
	500kV 334MVA 单相自耦电力变压器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过3组同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构，相同组装方式的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上，并提供相关证明文件。

	14
	500kV 并联电抗器（含中性点电抗器）
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过10台同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	15
	35kV 干式空芯电抗器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过10台同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	16
	35kV 框架式电容器成套装置
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过10组同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	17
	电流互感器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过10组同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了1年及以上，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	18
	电压互感器
	①注册资本人民币2000万元及以上；
②投标人应至少设计和制造过10组同等或以上电压等级和容量水平，相同型式，相同结构的设备，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行了3年及以上，并提供相关证明文件。
③具有国际权威机构或国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告。

	19
	通风空调系统
	①注册资本人民币4000万元及以上；
②至少有2个500kV及以上换流站良好运行业绩，并提供相关证明文件；
③如集成商参加投标，须提供制造商针对本项目唯一授权书；
④安装单位应具有机电设备安装专业承包贰级及以上的施工资质。

	20
	阀厅钢结构
	①注册资本人民币1000万元及以上；
②最近5年内（2011年4月-2016年4月）有2项以上的电力系统工程业绩或有省市级重点工程（如大型机场和大型体育场馆）2项以上，总重量1万吨以上的供货业绩，且具有良好的运行记录，并提供相关证明文件。
③具有国家颁发的钢结构承包乙级及以上资质。

	21
	压型钢板
	①注册资本人民币1000万元及以上；
②在最近5年内（2011年4月-2016年4月）有2项以上的电力系统工程业绩或有省市级重点工程（如大型机场和大型体育场馆）2项以上，总面积1万平方米以上的供货业绩，且具有良好的运行记录，并提供相关证明文件。

	22
	电磁屏蔽门窗
	①注册资本人民币300万元及以上；
②具有2个以上500kV及以上电压等级变电站（含换流站）运行情况良好的业绩，并提供相关证明文件。

	23
	换流变box-in及隔声屏障
	①注册资本人民币1000万元及以上；
②在最近5年内（2011年4月-2016年4月）有不少于1项的换流站（变电站）或电厂的box-in噪声治理供货业绩，并提供相关证明文件。

	24
	石油焦炭
	①注册资本人民币500万元及以上；
②如代理商参加投标，须提供制造商针对本项目唯一授权书；
③最近5年内（2011年4月-2016年4月），具有直流工程接地极供货业绩，并具有良好的运行记录，并提供相关证明文件。


备注：（1）上述注册资本为最低限额，以人民币计算。注册资本如为外币，则以应标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算，或以投标人营业执照标明的注册日期中国银行公布的外汇牌价买入价计算，投标人满足任一节点控制方式折算的注册资本要求的，均视为满足招标要求。
（2）中华人民共和国境内的合资、合作、外商独资企业生产的产品，技术总负责方业绩（含国内外）满足要求,且该技术总负责方对投标的产品给予质量保证（提供技术支持意向性承诺书），合资、合作、外商独资企业具有完整的制造、工艺装备和试验设备，该合资、合作、外商独资企业视为业绩合格。
（3）生产许可证需在有效期内。对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述证照范围的非标设备，由评标组参照上述要求进行评议，决定是否认同其符合资格。
五、获取招标文件信息
1 ．投标人通过招标公告刊登的网站（中国采购与招标网 www.chinabidding.com.cn ，中国南方电网阳光电子商务网 www.bidding.csg.cn ）查阅本项目招标信息，并下载相关资料；公告发布时间为 2016 年 5 月 23 日。
2 ．发售时间： 2016 年 5 月 23 日— 2016 年 5 月 27 日，每日 9 ： 00-11 ： 30 ， 14 ： 00-17 ： 00 （北京时间，法定节假日除外）。
3 ．发售地点及联系方式
地址：广州市石牌西路海欣街 20 号三楼
联系人：刘青林
联系电话： 020-38126016

4 ．招标文件发售流程：
4.1 投标人递交营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或者“三证合一”的营业执照）副本复印件（加盖公章）、文件评审结果通知书（复印件）、法人授权委托书、增值税专用发票开票信息说明（格式见附件）、投标人授权代表身份证原件及复印件；
4.2 缴纳招标文件编制费
招标文件编制费只限于 POS 机刷卡收取，投标人授权代表现场缴纳。
4.3 现场领取及拷贝招标文件（ 请各投标人自备 U 盘 ）；
5 ．标书一旦售出，概不退换。
六、投标文件递交截止时间及地点：
1 ．投标截止时间： 2016 年 6 月 12 日 10 ： 30 （北京时间）
递交地点：广州市新天河宾馆十一楼西侧大会议室。
2 ．投标截止时间前递交的投标文件为有效投标文件，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予接收。
七、监督及投诉
监督和投诉联系方式：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司监察部
联系电话： 020-38123832 ， 邮寄地址：广州市天河路 116 号。
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
2016 年 5 月 23 日
附件下载： 附件：增值税专用发票开票信息说明.docx
