新建南昌至赣州铁路客运专线建管甲供物资（声屏障）
招标文件答疑书

（招标编号：南铁建物招（2017）18号）
一、     招标文件澄清
包件号：SPZ-01、02、03
商务问题：
1． 问题：招标文件要求⑸供货业绩：投标人须提供投标物资近三年（2014年至今）高速铁路客专（设计时速300km/h及以上）建设项目供货业绩证明（至少一份单项合同金额不少于3000万元，附中标通知书及合同，原件备查）；须提供近三年（2014年至今）铁路局（含广铁集团、青藏公司）或铁路总公司管理的铁路公司等单位运营主管部门出具的投标物资在铁路客专（设计时速300km及以上）已供货的安全运行证明。请问：
（1）是否包含2014年至今设计时速不足300km/h，预留到300km/h的业绩？铁路枢纽业绩是否可以？
（2）请招标人明确2014年至今设计时速300km/h及以上的单项不少于3000万的供货业绩是否要提供安全运行一年以上的运营证明？
（3）请招标人明确2014年至今设计时速300km/h及以上的安全运行证明是金属还是非金属的，还是二者均要有？安全运行证明是否需运营满一年？
答复：（1）按招标文件执行，须提供设计时速300km/h及以上业绩，铁路枢纽业绩不符合要求。
（2）按招标文件执行。
（3）按招标文件执行。
2． 问题：招标文件投标人资格供货业绩要求：投标人须提供投标物资近三年（2014年至今）高速铁路客专（设计时速300km/h及以上）建设项目供货业绩证明（至少一份单项合同金额不少于3000万元，附中标通知书及合同，原件备查）；须提供近三年（2014年至今）铁路局（含广铁集团、青藏公司）或铁路总公司管理的铁路公司等单位运营主管部门出具的投标物资在铁路客专（设计时速300km及以上）已供货的安全运行证明。请问是否可提供单项供货合同额不少于3000万元合同和设计时速300km及以上合同和投标物资安全运营证明？
答复：按招标文件执行。
3．  问题：根据招标文件投标人资格标准，投标人须提供投标物资近三年（2014年至今）高速铁路客专（设计时速300km/h及以上）建设项目供货业绩证明（至少一份单项合同金额不少于3000万元，附中标通知书及合同，原件备查）；须提供近三年（2014年至今）铁路局（含广铁集团、青藏公司）或铁路总公司管理的铁路公司等单位运营主管部门出具的投标物资在铁路客专（设计时速300km及以上）已供货的安全运行证明。
请招标人明确：
    1）投标物资近三年（2014年至今）高速铁路客专（单项合同金额不少于3000万元设计时速300km/h及以上供货业绩证明是指金属声屏障还是非金属声屏障业绩？是否必须相应的铁路局（含广铁集团、青藏公司）或铁路总公司管理的铁路公司等单位运营主管部门出具的投标物资在铁路客专（设计时速300km及以上）已供货的安全运行证明？
     2）投标物资近三年（2014年至今）铁路局（含广铁集团、青藏公司）或铁路总公司管理的铁路公司等单位运营主管部门出具的投标物资在铁路客专（设计时速300km及以上）已供货的安全运行证明是指金属声屏障运行证明还是指非金属声屏障运行证明？
     3）上述时间：近三年（2014年至今）是以中标通知书时间、签订合同时间还是开具运行证明的时间为准？
答复：1）供货业绩证明须含金属声屏障和非金属声屏障，安全运行证明可以不对应。
  2）按招标文件执行。
3）近三年（2014年至今）是以签订合同时间为准。
4． 问题：工程数量、设备、材料表中单元板数量与声屏障面积一项有很大出入，如第73页，2标段中，金属单元板为19167.94m2，而在物资需求一览表中，该项数量为19170m2，请问以哪个为准？
答复： 以物资需求一览表中数量为准。
5． 问题：招标文件封面中“招标编号：南铁建物招2017（18）号”与第11页投标人须知前附表1.1.2中“招标编号：南铁建物招(2017)18号”不符，请问本次招标的“招标编号”以哪个为准？
答复：招标编号为“南铁建物招(2017)18号”。
6． 问题：招标文件第8页附表一：投标人资格条件中“⑸供货业绩：投标人须提供投标物资近三年（2014年至今）高速铁路客专（设计时速300km/h及以上）建设项目供货业绩证明（至少一份单项合同金额不少于3000万元，附中标通知书及合同，原件备查）；” 请问：与施工单位签订的声屏障合同，此类分包业绩是否有效？
答复：按招标文件执行。
7． 问题：招标文件第69页4.6 材料的测试和鉴定中“(1) 投标时应提交材料或原型技术材料性能试验报告的原件备查。” 请问“试验报告原件”是否需要密封？
答复：不须密封，评标委员会有要求时再提供。
8． 问题：招标文件第98-100页中“物资名称”，请问是按照招标文件第8页附表一中“物资名称”填写？还是按照招标文件第58页物资需求一览表中“物资名称”填写？
答复：按照招标文件第58页物资需求一览表中“物资名称”填写。
9． 问题：招标文件第98页7.1投标物资报价表的“需求数量”，请问是按照招标文件第8页附表一中“数量”进行报价？还是按照招标文件第58页物资需求一览表中“数量”进行报价？
答复：按照招标文件第58页物资需求一览表中“数量”进行报价。
10．     问题：请提供本次第七章投标文件格式7.2物资描述表当中的“项目编号”、“项目简称”。
答复：项目编号为“南铁建物招2017（18）号”，项目简称为“新建南昌至赣州铁路客运专线工程”。
二、     技术问题：
1． 问题：TB/T3122-2010《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》中对降噪系数、隔声量、防腐蚀、抗冲击、防火性能指标均有相应的测量检测要求，请问以上指标是否提供TB/T3122-2010标准检测报告也可。
答复：可以，需满足TB/T3122-2010标准。
2． 问题：请问钢立柱是否需要提供抗疲劳检测报告？
答复：按招标文件中技术规格书要求提供。
3． 问题：根据招标文件第六章技术规格书非金属单元板性能要求表9要求，抗变形性能指标符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2010）最大弹性挠度≤L/100，该项指标在《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010）文件中为抗风压性能指标，请问招标人是否可用抗风压性能检测项代替抗变形性能？
答复：可以。
4． 问题：根据招标文件第六章技术规格书中铝合金复合吸、隔声板的性能指标表5要求，抗风压性能≥5.5kPa，我方查阅《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010）文件，抗风压性能的标准要求为最大弹性挠度≤L/100，而≥5.5kPa指标为抗弯曲断裂荷载性能指标，请招标人明确是否可以提供抗弯曲断裂荷载检测项来证明≥5.5kPa？
答复：可以。
5． 问题：技术规格书中铝合金复合吸、隔声板的性能指标要求：抗风压性能≥5.5kPa。《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010）中抗风压性能指标为“符合《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010）最大弹性挠度≤L /100”。请澄清投标文件提供的检测报告性能指标。
答复：见问题4答疑。
6． 问题：根据招标文件技术规格书要求，铝合金复合吸、隔声板及非金属单元板的防火性能符合《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010）要求，防火等级应满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）中规定的B1级及以上，请招标人明确，该项性能指标是否提供符合《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010）要求的检测报告即可？
答复：可以。
7． 问题：根据招标文件第六章技术规格书五、投标时应提供的质量检测报告主要性能要求，请招标人明确，吸声系数是否可以用降噪系数和隔声量代替？
答复：吸声系数可以用降噪系数代替。
8． 问题：技术规格书第五项要求：投标时须提供的质量检测报告主要性能应包括以下指标：金属单元板：【吸声系数、降噪系数、计权隔声量、抗风压性能、抗冲击性能、防火性能、防腐蚀性能、抗疲劳性能、外观、面密度】；非金属单元板：【吸声系数、降噪系数、计权隔声量、抗冲击性能、防火性能、抗疲劳性能、外观、面密度、耐候性、表面抗弯强度、抗折强度、抗弯曲断裂荷载（抗风压性能）】的合格质量检验报告。检测报告上一般只体现降噪系数，不体现吸声系数，请问是否可以在报告中不体现吸声系数？
答复：见问题7答疑。
9． 问题：铝合金复合吸、隔声板及非金属单元板性能要求表格中未提及吸声系数，而“五、投标时须提供的质量检测报告主要性能指标包括以下指标”，而我公司咨询国家建筑材料测试中心，吸声系数即为降噪系数，请问是否可以以降噪系数代替吸声系数指标？
答复：见问题7答疑。
10．     问题：P71页：TB/T3122-2010中没有抗折强度的技术要求及测试方法，此项是否可以不提供？表面抗弯强度是否有误，是否应为表面抗压强度？
答复：需提供抗折强度的检测报告；表面抗弯强度应该是表面抗压强度。
11．     问题：招标文件P70“五、投标时须提供的质量检测报告主要性能应包含以下指标”中“吸声系数”和“降噪系数”是否为同一性能指标？“表面抗弯强度”是否为“表面抗压强度”？
答复：见问题7、问题10答疑。
12．     问题：第六章技术规格书第五项要求：投标时须提供的质量检测报告主要性能应包括以下指标：金属单元板：【吸声系数、降噪系数、计权隔声量、抗风压性能、抗冲击性能、防火性能、防腐蚀性能、抗疲劳性能、外观、面密度】；非金属单元板：【吸声系数、降噪系数、计权隔声量、抗冲击性能、防火性能、抗疲劳性能、外观、面密度、耐候性、表面抗弯强度、抗折强度、抗弯曲断裂荷载（抗风压性能）】的合格质量检验报告。
根据《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010），技术性能要求中无“吸声系数”、“表面抗弯强度”检测指标，请澄清可否将这两项指标去掉？
答复：见问题7、问题10答疑。
13．     问题：请招标人明确，本次招标是否需要提供符合招标文件技术规格书中要求的钢立柱全套检测项目的检测报告？
答复：按招标文件技术规格书要求，H型钢立柱的化学成分、拉伸强度、延伸率等指标需提供钢厂合格证（产品质量证明书），其他指标需提供投标人自行送检的检测报告。
14．     问题：请问需要提供哪些规格尺寸的检测报告？钢立柱和其他配件是否需要检测报告，检测机构是否有具体要求？
答复：需提供近三年（2014年至今）国家铁路产品质量监督检验中心（原铁道部产品质量监督检验中心）或国家建筑材料测试中心出具的金属单元板、非金属单元板、钢立柱、三元乙丙橡胶的符合招标文件技术规格书要求的检测报告。
15．     问题：请问本次招标是否需要一并提供金属单元板和非金属单元板符合“耐冻融”检测要求的检验报告？
答复：按“TB3122-2010”要求执行。
16．     问题：招标文件的物资需求一览表中，有一项参考图纸图号是通环（2016）8223，但是中国铁路经济规划研究院并没有发布此套图纸。请明确指示？
答复：应该是“通环(2016)8323”。
17．     问题：招标文件的物资需求一览表中，采用图号通环（2016）8323的声屏障高度要求2.15m，但实际的图纸中显示声屏障高度为2.3m，且物资需求一览表要求的单元板规格是1960*460*140mm，此单元板组合的高度为2.3m，请明确指出声屏障高度?
答复：声屏障高度2.15m,采用“通环（2016）8323”中2.3m高声屏障,尺寸相应缩短。
18．     问题：请问本次招标供货范围是否为基础预埋以上部分，包含声屏障立柱、屏体板以及附配件？
答复：是。
19．     问题：本次招标的“物资需求一览表”为金属声屏障板材、非金属声屏障板材，而“技术规格书”中本工程所用主要材料包括铝合金隔声材料、非金属吸隔声板、H型钢立柱、钢材等（详见招标工程数量表）。请问本次招标是否包含H型钢立柱、钢材、三元乙丙橡胶等材料？
答复：包含。
20．     问题：招标文件物资需求一览表备注中注明含屏体结构材料，请问本次招标物资是否包含钢立柱、胶条及安装配件？即按照技术规格书中工程数量、设备、材料表内容供货？
答复：见问题19答疑。
21．     问题：若本次招标包含H型钢立柱、钢材、三元乙丙橡胶等材料，请给出一每个包件的数量及型号。
答复：包含,按技术规格书及补疑材料提供。
22．     问题：招标文件P69“4.4声屏障材料物理化学性能、指标”中“防眩光、防尘易清洁、维修方便”无相关明确的标准及要求，请问是否可以在投标文件中以承诺的形式对以上性能指标进行承诺？
答复：可以。
23．     问题：招标文件第61页，SPZ-02包件物资需求一览表12、13项物资为联络线金属声屏障，复合吸声板，请招标人明确，该处物资是金属声屏障还是非金属声屏障？
答复：见招标文件补遗。
24．     问题：第五章物资需求一览表SPZ-02包件中，第一列物资序号12、13，第二列“联络线金属声屏障”与后边 “复合吸声板规格3960*500*140mm”、“复合吸声板规格3960*450*140mm” 、图号标准 《通环（2009）8226》内容相矛盾，请澄清物资序号12、13标明招标物资是否为路基非金属声屏障。
答复：见招标文件补遗。
25．     问题：P61页：SPZ-02包件12、13项联络线金属声屏障是否有误，是否应为联络线非金属声屏障？
答复：见招标文件补遗。
26．     问题：请澄清第六章技术规格书中路基非金属声屏障工程数量、设备材料表中序号13是什么物资？序号12混凝土（底梁，无砟），序号14钢筋（底梁）是否包含在此次招标范围之内？如包含是否按照此表内数量报价？
答复：混凝土和底梁不含。
27．     问题：技术规格书中非金属单元板的性能指标要求“抗变形性能符合《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010）最大弹性挠度≤L /100”而《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010）中没有抗变形性指标，请澄清可否用抗风压性能这个指标代替？
答复：可以。
28．     问题：技术规格书中P66页H型钢立柱检测项目及标准表格，路基非金属H钢立柱为HW50无组件焊接，焊缝验收等级是否可以在检验报告中不体现，请明确。
答复：钢立柱需提供钢焊缝超声波探伤检测报告。
29．     问题：金属声屏障选用图集为通环（2016）8323和通环（2016）8223，非金属声屏障的通环（2009）8326和通环（2009）8226,二者不一样，请明确。
答复：正线桥梁声屏障采用“通环(2016)8323”,路基声屏障采用“通环(2009)8326”,联络线路基声屏障采用“通环(2009)8226”。
30．     问题：铝合金复合吸声板的性能指标中防腐蚀性能要求：符合《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010）声屏障声学构件中铝合金防腐蚀性能以耐盐雾性来表示，耐盐雾性应符合GB/T17748的要求检测，检测报告中无防腐年限25年的叙述，请明确。
答复：防腐蚀性能要求符合《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》（TB/T3122-2010）声屏障声学构件中铝合金防腐蚀性能以耐盐雾性来表示，耐盐雾性应符合GB/T17748的要求检测。
31．     问题：技术规格书中4.1(12)要求铝合金复合吸声板的表面喷涂涂料的附着力不低于0级，在TB/T3122中对本项无明确要求，如需检测请明确检测标准及检测方法。
答复：按TB3122-2010执行。
二、招标文件补遗：
1．招标文件第五章“物资需求一览表”作如下修改：P59页中包件SPZ-01的第3、4项物资名称由“路基非金属声屏障”修改为“路基联络线非金属声屏障”；P62页中包件SPZ-02的第12、13项物资名称由“联络线金属声屏障”修改为“路基联络线非金属声屏障”；联络线路基声屏障采用“通环(2009)8226”。
2.招标文件第六章“技术规格书”作如下修改：P77~79页表格替换为如下表格：
           路基非金属声屏障工程数量、设备、材料表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  一般风速地区，H=2.95m
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
备注
    规    格
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
　
　
标段
　
　
2标段
3标段
4标段
5标段
6标段
7标段
8标段
9标段
11标段
12标段
　
　
概算单元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
长度
　
　
507.36
2368.496
557.46
1223.9
3901
626.86
623
204.21
504.26
2409.16
16436.491
　
面积
　
　
1496.712
6987.0632
1644.507
3610.505
11507.95
1849.237
1837.85
602.4195
1487.567
7107.022
热浸锌
1
H型钢柱制作、运输、安装（无砟）
m
250x250x9x14x4320mm
630.72
2950.56
695.52
1524.96
4860.00
777.60
777.60
254.88
630.72
3002.40
热浸锌
　
H型钢柱制作、运输、安装（无砟）
m
250x250x9x14x3870mm
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
扁钢
m
50x4x4071mm
594.37
2780.49
655.43
1437.06
4579.88
732.78
732.78
240.19
594.37
2829.35
热浸锌
4
连接螺栓带螺母
个
M16x110mm
1752.00
8196.00
1932.00
4236.00
13500.00
2160.00
2160.00
708.00
1752.00
8340.00
热浸锌
5
角钢
m
75x50x10mm
861.40
4029.70
949.90
2082.70
6637.50
1062.00
1062.00
348.10
861.40
4100.50
热浸锌
6
三元乙丙橡胶条
m
　
1722.80
8059.40
1899.80
4165.40
13275.00
2124.00
2124.00
696.20
1722.80
8201.00
　
7
固定压板
块
250x250x5mm
146.00
683.00
161.00
353.00
1125.00
180.00
180.00
59.00
146.00
695.00
热浸锌
8
通透材料
m2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
连接螺母
个
M16
1752.00
8196.00
1932.00
4236.00
13500.00
2160.00
2160.00
708.00
1752.00
8340.00
热浸锌
10
复合吸声板制作、运输、安装
m2
3960x140x500mm
1268.40
5921.24
1393.65
3059.75
9752.50
1567.15
1557.50
510.53
1260.65
6022.90
　
11
复合吸声板制作、运输、安装
m2
3960x140x450mm
228.31
1065.82
250.86
550.76
1755.45
282.09
280.35
91.89
226.92
1084.12
　
12
混凝土（底梁，无砟）
m3
C30
52.00
242.77
57.14
125.45
399.85
64.25
63.86
20.93
51.69
246.94
站前
14
钢筋（底梁）
kg
　
6475.18
30227.93
7114.58
15620.02
49786.51
8000.30
7951.04
2606.23
6435.62
30746.90
站前
15
外墙涂料
m2
　
1811.28
8455.53
1990.13
4369.32
13926.57
2237.89
2224.11
729.03
1800.21
8600.70
　
22
电缆
m
70mm2
30.44
142.11
33.45
73.43
234.06
37.61
37.38
12.25
30.26
144.55
　
23
销钉
个
M13
1752.00
8196.00
1932.00
4236.00
13500.00
2160.00
2160.00
708.00
1752.00
8340.00
　
24
沥青油麻毡
m3
　
0.10
0.45
0.11
0.23
0.74
0.12
0.12
0.04
0.10
0.46
站前
24
钢筋混凝土桩钻孔（无砟）
m
D=800mm
949.00
4439.50
1046.50
2294.50
7312.50
1170.00
1170.00
383.50
949.00
4517.50
站前
25
钢筋（桩，无砟）
kg
　
44236.54
206942.17
48781.39
106955.47
340863.75
54538.20
54538.20
17876.41
44236.54
210578.05
站前
26
静载试验
根
D=800mm
21.00
42.00
18.00
18.00
78.00
78.00
12.00
9.00
18.00
18.00
站前
27
混凝土（桩）
m3
　
477.42
2233.41
526.47
1154.31
3678.75
588.60
588.60
192.93
477.42
2272.65
站前
29
钢板(5.85kg/块)
块
500x150x10mm
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
站前
 

 

 

路基联络线非金属声屏障工程数量、设备、材料表
序号
名称
单位
    规    格
数量
数量
备注
H=2.95m
H=2.95m
　
 概算单元
　
　
1标
7标
　
　
长度
　
　
3510.79
729.93
　
　
面积
　
　
3510.79
2153.2935
　
2
H型钢柱制作、运输、安装（185.28kg/根)

m

200x200x8x10x3640mm

3239.60
684.32
热镀锌
3
扁钢（1.56kg/m)
m

50x4mm

1593.99
336.71
热镀锌
4
连接螺栓
个
M16x110mm

10680
2256.00
热镀锌
5
角钢（4.81kg/m)
m

75x50x10mm
5251
1109.20
热镀锌
6
三元乙丙橡胶条
m

　
10502
2218.40
　
7
固定压板（1.56kg/块)
块
200x200x5mm
890
188.00
热镀锌
8
通透材料
m2
　
0
0.00
　
9
连接螺母
个
M16

21360
4512.00
　
10
复合吸声板制作、运输、安装
m2
3960x140x500mm

8776.98
1824.83
　
11
复合吸声板制作、运输、安装
m2
3960x140x450mm

1579.86
328.47
　
12
H型钢底板（56.52kg/块)

块
600x400x30mm
890
188.00
热镀锌
13
预埋钢板（37.68kg/块)
块
600x400x20mm
890
188.00
　
14
垫片（0.097kg/块)
块
50x50x5mm
5340
1128.00
热镀锌
15
地脚螺栓带帽
套
M24x816mm
5340
1128.00
站前，45#钢
16
螺母
个
M24
　
　
　
17
混凝土（板，有砟）
m3
C30
307.19
63.87
站前
19
钢筋（板，有砟）
kg

　
21766.90
4525.57
站前
20
外墙涂料
m2
　
12533.52
2605.85
　
21
钢筋混凝土桩钻孔
m

D=800mm
5151
1128.00
站前
22
钢筋（桩）
kg

　
213299.63
45056.55
站前
23
混凝土（桩）
m3
C30
2455.66
518.72
站前
24
静载试验
项
D=800mm
33
9.00
站前
25
连接螺栓
个
M16x350mm

3560
752.00
站前
　
自攻螺栓
个
M6

3560
752.00
　
26
钢板（15.6kg/块)
块
1000x200x10mm

　
　
热镀锌
27
电缆
m

70mm2
210.65
43.80
　
 

昌九城际铁路股份有限公司（章）
2017年10月10日

